Produktdatenblatt

renopan ToxStop

T renopan

Fertighaus-Erneuerung mit System.

Schutzanstrich fiir Holz und Holzwerkstoffe zum Abbau und zur Fixierung von

Holzschutzbioziden

BESCHREIBUNG

renopan ToxStop ist eine wasserlosliche
AcrylatDispersion. renopan ToxStop enthdlt aktive
Inhaltsstoffe zum Abbau und =zur Fixierung von
Holzschutzbioziden wie Lindan, Pentachlorphenol (PCP),
DDT, Formaldehyd, Permethrin und andere Pyrethroiden
aus belasteten Massivhalzbauteilen und Holzwerkstoffen.

Verwendungszweck / Anwendungsbereich

Fir Holz und Holzwerkstoffe in bewitterungsfreien
Bereichen. renopan ToxStop ist nicht fir lackiertes oder
beschichtetes Holz bzw. Holzwerkstoffe geeignet.

Eigensch n

Verarbeitungsfertiger Anstrich
Schiitzt vor gefahrlichen Ausdiinstungen
Biologisch unbedenklich

orma n un

Kunststoffgebinde zu 25 |

12 Monate im ungedffneten Originalgebinde,
frostfrei

Farbton: milchig weiB, getrocknet klar

VERARBEITUNG

Anwendung

Die gebrauchsfertige Zubereitung vor Gebrauch griindlich
umriihren. Je nach Beschaffenheit des Holzes mindestens
2-mal auf die saubere und trockene Oberflache des
Holzes auftragen. Zwischen den einzelnen Anstrichen
trocknen lassen.

Gesamtauftragsmenge: 200 ml/m?2
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C
Trocknungszeit: Je nach Temperatur und

Luftfeuchtigkeit mehrere Stunden.

Werkzeuge nicht eintrocknen lassen, mit Wasser
reinigen. Gebinde nach Gebrauch wieder gut
verschlieBen.

BESONDERE HINWEISE

Sicherheitshinweis

Bertihrung mit Augen und Schleimh@uten vermeiden. Bei
Beriihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser
abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser
spilen und Arzt aufsuchen. Nicht in die Hande von
Kindern gelangen lassen.

Handhabung, Entsorgung, Lagerung

Die iblichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit
Chemikalien sind zu beachten. Dariiber hinaus sind keine
speziellen MaBnahmen fiir die Handhabung und
Lagerung erforderlich. Produktreste sind unter Beachtung
der behérdlichen Vorschriften einer geeigneten Deponie
zuzufiihren.

Abfallschliisselnummer nach EAKV: 080103 Abfélle von
Farben und Lacken auf Wasserbasis.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1

Evt. Verunreinigungen angrenzender Bauteile
durch renopan ToxStop sind sofort mit Wasser zu
reinigen (Filmbildu i r z
entfernen).
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